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Nowość   New product   Новинка   Neue Produkte

     Filtr ceramiczny LPG i CNG F-703
     LPG & CNG High Pressure Filter  F-703 
     Фильтр керамический  LPG и CNG F-703
     Keramikfilter LPG und CNG - F-703

   
Filtr ceramiczny wysokiego ciśnienia do instalacji LPG i CNG, z wymiennym wkładem filtracyjnym - 
ceramicznym (brąz spiekany) o przepustowości 70µ. Filtr zakończony jest gwintem wewnętrznym 1/4 UNF.
-Maksymalne ciśnienie robocze 260 bar

0 0-Temperatura pracy od -70 C do +85 C

   
High pressure filter for LPG and CNG auto gas systems with bronze sintered exchangeable filter cartridge.
- filtration rate 70µ
- in/out connections with female threads 1/4 UNF
- maximal working pressure: 260 bar

0 0- working temperature: -70 C do +85 C

   
Фильтр керамический высокого давления для инсталяций  LPG и CNG , со сменным керамическим 
патроном (спеченным бронзой) с пропускной способностью 70µ .
Корпус фильтра на концах имеет  резьбу 1/4 UNF
-Максимальное рабочее давление 260 bar

0 0-Интервал рабочих температур от -70 С до +85 С

   
Der Hochdruck-Keramikfilter zum Einbau mit dem austauschbaren Filtereinsatz aus Filtration-Keramik 
(Sinterbronze) mit der Durchlassfähigkeit 70µ. Der Filtersatz geschlossen mit dem Innengewinde 1/4 UNF.
-Maximalen Betriebsdruck 260 bar

0 0-Der Arbeitstemperaturbereich -70 C bis +85 C
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BAYONET, ACME, ITALIAN DISH

BAYONET, ACME, ITALIAN DISH

Nowość   New product   Новинка   Neue Produkte

    Zawór tankowania typ ZT-01 do instalacji LPG        LPG Filling Valve ZT-01 Type
    Заправочный клапан типа ZT-01 для инсталяций LPG
    Mini Tankstüzen Typ ZT-01 für LPG Anlagen 

     Zawór tankowania ZT-01 z gwintem M10 lub 
M10/M16x1,5 zakończony wlewem paliwa typu 
BAYONET, ACME lub Italian DISH.
Wykonany z mosiądzu (MO) lub ze stali powlekanej 
warstwą antykorozyjną (ST)

0 0-Zakres temperatury pracy od -20 C do 120 C
3-Maksymalny wydatek gazu 120 dm /h przy ciśnieniu 

1000 kPa
-Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 5000 kPa
-Certyfikat homologacji: E20-67R-010905

     LPG internal filling valve ZT-01 with thread M10 or 
M10/16x1,5 used with one type of filling connectors: 
ACME or BAYONET or Italian DISH
Made of brass (MO) or anticorrosion coating steel (ST)

0 0-working temperature -20 C do 120 C
3-max gas efficiency 120 dm /h in the pressure 1000 kPa

-max allowed pressure 5000 kPa
-Approvals : E20-67R-010905

     Заправочный клапан ZT-01 с резьбой М10 либо 
М10/М16х1,5 заканчивающийся впуском топлива типа 
BAYONET, ACME либо DISH.
Изготовленный из латуни (MO) либо из стали покрытой 
антикорозийным слоем (ST).

0 0Интервал рабочих температур от -20 С до 120 С
3Максимальный расход газа 120 dm /h при давлении 

1000 kPa
Максимально допустимое давление 5000 kPa
Сертификат гомологации: Е20-67R-010905

     Mini Tankstüzen Typ ZT-01 mit dem Gewinde M10 oder 
M10/M16x1,5 für Bayonet, Acme oder Italian Dish. Aus 
Messing (MO) oder Stahl mit Antirostschicht (ST).

0 0-Der Arbeitstemperaturbereich von -20 C bis 120 C
3-Maximale Ausgaben von Gas 120dm /h bei einem Druck 

von 1000 kPa
-Maximal zulässigen Druck 5000 kPa
-Homologationszertifikat: E20-67R-010905

     Zawór tankowania ZT-01, z wlewem zakończonym gwintem wewnętrznym M10, wykonany z: 
     LPG internal filling valve ZT-01 with female thread M10, made of:
     Заправочный клапан ZT-01 с впуском заканчивающийся  внутренней резьбой М10 из:
     Mini Tankstüzen ZT-01 mit dem  Innengewinde M10 aus:

     Zawór tankowania ZT-01, z wlewem zakończonym gwintem zewnętrznym M10/16x1,5,  wykonany z:
     LPG internal filling valve ZT-01 with male thread M10/16x1,5  made of:
     Заправочный клапан ZT-01с впуском заканчивающийся  внешней резьбой М10 /М16х1,5 из:
     Mini Tankstützen ZT-01 mit dem Aussengewinde M10/16x1,5 aus:

ZT01/10/MO
    Z mosiądzu      Brass      Латуни
    aus Messig

ZT01/10/ST
    Ze stali      Steel      Стали
    aus Stahl

ZT01/10/16/MO
    Z mosiądzu      Brass      Латуни
    aus Messig

ZT01/10/16/ST
    Ze stali      Steel      Стали
    aus Stahl



Zespół filtra LPG 
fazy płynnej

LPG liquid gas filter 
set

Узел фильтра LPG 
жидкой фазы

Der Filtersatz LPG 
der flüssigen 
Phase

Klasa 1

Class 1

Класс 1

Klasse1

I
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F-701 F-701/W

D=6 mm (M10x1)

D=8 mm (M12x1)

0345701/10

0345701/12

0345701/W

Kody produktów     Product codes     Индексы продуктов     Produktkodierung

     Zespół filtra LPG fazy płynnej wielokrotnego użytku z 
wymiennym wkładem bibułowym (CF-101-Z). Posiada  wlot i 
wylot pod rurkę miedzianą D=6 mm (M10x1) lub D=8 mm 
(M12x1).Filtr wykonany jest ze stopu cynku i aluminium oraz 
pokryty galwaniczną powłoką z mosiądzu.
 
     LPG liquid gas filter set with replaceable (CF-101-Z) 
paper filter cartridge. It has cap with inlet and outlet for 
copper pipe D=6 mm (M10x1) or D=8 mm(M12x1). Filter is 
made of ZnAl /zink and aluminium / alloy with brass coating.
 
     Узел фильтра  LPG жидкой фазы многократного 
употребления со сменным бумажным патроном (CF-101-
Z).Имеет корпус со впуском и выпуском под медную 
трубку D=6мм(M10x1) или D=8мм(M12x1).
Фильтр изготовленный из сплава цинка и алюминия, 
корпус покрыт гальванически латунью.

     Der LPG-Mehrwegfiltersatz der flüssigen Phase mit dem 
austauschbaren Papierfiltereinsatz (CF-101-Z). Er besitz 
den Einlass und Auslass für das Kupferrohr D=6mm(M10x1) 
oder D=8mm(M12x1). Der Filter ist aus der ZnAl /Zink und 
Aluminium/- Legierung hergestellt und mit dem 
galvanischen Schicht aus Messing belegt.

     Zespół filtrujący do wózków widłowych, zasilanych 
gazem LPG, montowany na zaworze butlI. Filtr 
wykonany jest ze stopu cynku i aluminium oraz pokryty 
galwaniczną powłoką z mosiądzu.
   
     Filter set for fork-lift trucks which are supplied with 
LPG, installed on gas cylinder valve. Filter is made of 
ZnAl /zink and aluminium/ alloy with brass coating.
 
     Узел фильтра для вилочных погрузчиков 
питаемых газом LPG, устанавливаемый на клапан 
баллона. Фильтр изготовленный из сплава цинка и 
алюминия, корпус покрыт гальванически латунью.

     Der Filtersatz für die LPG-Gabelstapler, montiert 
auf dem Ventil der Gasflasche.Der Filter ist aus der 
ZnAl /Zink und Aluminium/- Legierung hergestellt und 
mit dem galvanischen Schicht aus Messing belegt.

     Temp. pracy od -20°C do 120°C 
Ciśnienie klasyfikacyjne 3000 kPa
Certyfikat homologacji: E20-67R-010531
 
     Work temp. range from -20°C to 120°C
Classification pressure 3000 kPa
Approval: E20-67R-010531
 
     Интервал рабочих температур от -20°C до 120°C
Классификационное давление 3000 кПa
Сертификат гомологации: E20-67R-010531

     Der Arbeitstemperaturbereich von -20°C bis 120°C
Der Klassifikationsdruck 3000 kPa
Homologationszertifikat: E20-67R-010531

     Temp. pracy od -20°C do 120°C 
Ciśnienie klasyfikacyjne 3000 kPa
Certyfikat homologacji: E20-67R-010531
 
     Work temp. range from -20°C to 120°C
Classification pressure 3000 kPa
Approval: E20-67R-010531
 
     Интервал рабочих температур от -20°C до 120°C
Классификационное давление 3000 кПa
Сертификат гомологации: E20-67R-010531

     Der Arbeitstemperaturbereich von -20°C bis 120°C
Der Klassifikationsdruck 3000 kPa
Homologationszertifikat: E20-67R-010531

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz
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Kody produktów     Product codes     Индексы продуктов     Produktkodierung

D=8 mm

D=12 mm

0345701/K

0345701/K/12

F-701/K

Klasa 1

Class 1

Класс 1

Klasse1

Zespół filtra LPG fazy płynnej
  

   

LPG liquid gas filter set
   

   

Узел фильтра LPG жидкой 
фазы
    
     

Der Filtersatz LPG der flüssigen 
Phase

     Temp. pracy od -20°C do 120°C 
Ciśnienie klasyfikacyjne 3000 kPa
Certyfikat homologacji: E20-67R-010531
 
     Work temp. range from -20°C to 120°C
Classification pressure 3000 kPa
Approval: E20-67R-010531
 
     Интервал рабочих температур от -20°C до 120°C
Классификационное давление 3000 кПa
Сертификат гомологации: E20-67R-010531

     Der Arbeitstemperaturbereich von -20°C bis 120°C
Der Klassifikationsdruck 3000 kPa
Homologationszertifikat: E20-67R-010531

     Zespół filtra LPG  fazy lotnej wielokrotnego użytku z wymiennym wkładem 
bibułowym. Posiada korpus z wlotem i wylotem M12 z możliwościa podłączenia 
węża gumowego LPG D=8 mm lub D=12 mm.
   

     LPG dry  gas filter set with exchangeable  paper filter cartridge. It has cap with 
inlet and outlet M12 with possibility of connection the LPG hose with diameters  
D=8mm or D=12mm.
   

     Узел фильтра LPG газовой фазы многократного употребления со сменным 
бумажным патроном. Имеет корпус со впуском и выпуском  M12 c 
возможностью подключения резинового шланга  LPG D=8мм или D=12мм.
    

     Der Mehrwegfiltersatz LPG der gasförmigen Phase mit dem austauschbaren 
Papiereinsatz. Er besitzt das Gehäuse mit dem Ein- und Auslass M12 mit der 
Möglichkeit des Anschlusses des Gummischlauches LPG D=8mm oder D=12mm.

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz



D=11 Wersje wlotowe i wylotowe
Inlet and outlet versions
Версии впусков и выпусков
Die Ein- und Auslassversionen

D=12 D=14 D=16

D=11

D=12

D=16

D=14

è

è

Wkład bibułowy
Paper filter cartridge
Патрон бумажный
Papierfiltereinsatz

Wkład z włókna szklanego
Fiber glass filter cartridge

стекловолокна с сеткой
Glasfaser mit dem Netz
Патрон из 

Wkład poliestrowy (z siatką)
Polyester  filter cartridge (with wire mesh)
Патрон полиэстровый (с сеткой)
Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)

Wkład poliestrowy (bez siatki)
Polyester filter cartridge (without wire mesh)
Патрон полиэстровый (без сетки)
Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
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ü
ü
ü
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II

F-781

0 0    Klasa 2.   Temp. pracy od  -40 C do 120 C. Ciśnienie klasyfikacyjne 450kPa . Homologacja: E20-67R-010906
Przy ciśnieniu równym 1015 kPa nie stwierdzono żadnych nieszczelności i zniekształceń.
Przy wydatku powietrza równym 35kg/h, spadek ciśnienia określony na kryzie pomiarowej nie przekroczył 14.78 kPa.

3Skuteczność filtrowania wkładu wynosi 94%. Chłonność 0.66gr/dm .
    

0 0    Class 2.   Work temp. range from  -40 C to 120 C. Classification pressure 450 kPa,  Approvals: E20-67R-010906
In the work pressure equals 1015 kPa  no deformations and untightness effects.
In the maximal air efficiency equals 35kg/h, measuring pressure drop does not overpass value 14.78 kPa.

3 Filter cartridge efficiency equals 94%. Absorbing capacity 0.66gr/dm .
    

0 0    Класс 2.   Интервал рабочих темп. от  -40 C до 120 C. Классификационное давление 450кПa . Гомологация: E20-
67R-010906. При гидродавлении равном 1015 кПa не установлено никаких неплотностей ни деформации.
При расходе воздуха равном 35кг/ч, перепад давления, определённый на измерительном фланеце, не превысил 

314,78кПа. Эффективность фильтрования патрона равняется 94%. Поглощение 0,66г/дм .
    

0 0    Klasse 2. Der Arbeitstemperaturbereich von -40 C bis 120 C. Der Klassifikationsdruck 450kPa. Homologationszertifikate: 
E20-67R-010906. Bei dem Druck 1015kPa hat es keine Formänderung und Undichtheit festgestellt. Leitungsfähigkeit beträgt 
35kg/h. Druckabfall überschriet nicht Wert 14.78 kPa. Werktätigkeit die Filterung des Einsates beträgt 94%. Saugfähigkeit 
0.66gr/dm3.

    Jednorazowy zespół filtra LPG fazy lotnej, z 
wkładem bibułowym lub poliestrowym lub z 
włókna szklanego, jednostronnie zaciskany.
    

    Disposable LPG dry gas filter set with paper 
or polyester or fiber glass filter cartridge, one 
side clipped.
   

    Одноразовый узел фильтра LPG газовой 
фазы, c патроном бумажным или 
полиэстровым или  из стекловолокна , 
зажатый с одной стороны.
   

    Der LPG Einwegfiltersatz der gasförmigen 
Phase, mit dem Filtersatz aus Papier oder 
Polyester oder Glassfaser, einseitig 
eingeklemmt

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz
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II

    Klasa 2. Temp. pracy od -40°C do 120°C (LPG), -40°C do 105°C (CNG). Ciśnienie klasyfikacyjne  450 kPa (LPG), 20-450 kPa (CNG). Certyfikaty 

homologacji: E20-67R-010663, E20-110R-000031.

Przy zakresie ciśnienia pracy od 80 kPa do 330 kPa i maksymalnym wydatku przy ciśnieniu zasilającym 200 kPa, maksymalny przepływ 

propanu-butanu (LPG)  wynosi 35 kg/h , powietrza (CNG) 36 kg/h.
    

    Class 2. Work temp. range from -40°C to 120°C (LPG), -40°C to 105°C (CNG). Classification pressure 450 kPa (LPG), 20-450 kPa (CNG). 

Approvals: E20-67R-010663, E20-110R-000031.

In the work pressure range from 80 kPa to 330 kPa , with maximal efficiency and with supplying pressure 200 kPa , the maximal flow of 

propane-butane (LPG) equals 35 kg/h ,of air (CNG) 36 kg/h.
    

    Класс 2. Интервал рабочих температур от -40°C до 120°C (LPG), от -40°C до 105°C (CNG). Классификационное давление 450 кПa 

(LPG), 20- 450 кПa (CNG). Сертификат гомологации: E20-67R-010663, E20-110R-000031.

При диапазоне  рабочего давления от 80 кПa  до 330 кПa и максимальном расходе при питающем давлении 200 кПa максимальный 
проход пропан-бутана (LPG) равняется 35 кг/ч, проход воздуха (CNG) 36 кг/ч.
    

    Klasse 2. Der Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis 120°C (LPG), von -40°C bis 105°C (CNG). Der Klassifikationsdruck 450 kPa (LPG), 20- 

450 kPa (CNG). Homologationszertifikate: E20-67R-010663, E20-110R-000031.
Bei dem Arbeitsdruckbereich von 80 kPa bis 330 kPa und dem maximalen Aufwand bei dem Versorgungsdruck 200 kPa ist der maximale 
Durchfluss von Propan und Butan (LPG) 35 kg/h, der Luftdurchfluss (CNG) 36 kg/h.

F-779-C-d
     Z przedłużonym wkładem filtra: bibułowym lub poliestrowym z 
siatką lub poliestrowym bez siatki lub z włókna szklanego z siatką

     With longer filter cartridge: paper or polyester with wire mesh or 
polyester without wire mesh or fiber glass with wire mesh 

     C удлинённым патроном фильтра: бумага или полиэстер с 
сеткой или полиэстер без сетки или стекловолокна с сеткой

     Mit dem verlängten Einsatz mit dem Filtereinsatz aus Paper 
oder Polyester mit dem Netz oder Polyester ohne Netz oder 
Glassfaser mit dem Netz

F-779-C
     Z wkładem filtra: bibułowym lub poliestrowym z siatką lub 
poliestrowym bez siatki lub z włókna szklanego z siatką

     With filter cartridge: paper or polyester with wire mesh or 
polyester without wire mesh or fiber glass with wire mesh 

     C патроном фильтра: бумага или полиэстер с сеткой или 
полиэстер без сетки или стекловолокна с сеткой

     Mit dem Filtereinsatz aus Papier oder Polyester mit dem Netz 
oder Polyester ohne Netz oder Glassfaser mit dem Netz

    Jednorazowy zespół filtra LPG i CNG fazy lotnej, zaciskany z dwóch stron.
    Disposable LPG and CNG dry gas filter unit, clipped both sides.
    Одноразовый узел фильтра LPG и CNG газовой фазы, зажатый с двух 
сторон.
    Der LPG und CNG Einwegfiltersatz der gasförmigen Phase, beiderseits 
eingeklemmt.



D=11 Wersje wlotowe i wylotowe
Inlet and outlet versions
Версии впусков и выпусков
Die Ein- und Auslassversionen

D=12 D=14 D=16 D=2x11

D=11

D=12

D=16

D=14

D=2x11

è

è

Wkład bibułowy
Paper filter cartridge
Патрон бумажный
Papierfiltereinsatz

Wkład z włókna szklanego
Fiber glass filter cartridge

стекловолокна с сеткой
Glasfaser mit dem Netz
Патрон из 

Wkład poliestrowy (z siatką)
Polyester  filter cartridge (with wire mesh)
Патрон полиэстровый (с сеткой)
Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)

Wkład poliestrowy (bez siatki)
Polyester filter cartridge (without wire mesh)
Патрон полиэстровый (без сетки)
Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
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II

F-779-C

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz

    Z wkładem filtra CF-106 (bibuła),  
CF-106-1 (poliester z siatką), CF-106-2 
(włókno szklane z siatką), CF-106-3 
(poliester bez siatki)
    

    With filter cartridge CF-106 (paper), 
CF-106-1 (polyester with wire mesh), 
CF-106-2 (fiber glass with wire mesh), 
CF-106-3 ( polyester without wire 
mesh)
    

    C патроном фильтра CF-106 
(бумага) или CF-106-1 (полиэстер с 
сеткой) или CF-106-2 (стекловолокна 
с сеткой) или CF-106-3 (полиэстер 
без сетки)
   

    Mit dem Filtereinsatz CF-106 
(Papier), CF-106-1 (Polyester mit dem 
Netz), CF-106-2 (Glassfaser mit dem 
Netz), CF-106-3 (Polyester ohne Netz)



D=11 Wersje wlotowe i wylotowe
Inlet and outlet versions
Версии впусков и выпусков
Die Ein- und Auslassversionen

D=12 D=14 D=16 D=2x11

D=11

D=12

D=16

D=14

D=2x11

è

è

Wkład bibułowy
Paper filter cartridge
Патрон бумажный
Papierfiltereinsatz

Wkład z włókna szklanego
Fiber glass filter cartridge

стекловолокна с сеткой
Glasfaser mit dem Netz
Патрон из 

Wkład poliestrowy (z siatką)
Polyester  filter cartridge (with wire mesh)
Патрон полиэстровый (с сеткой)
Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)

Wkład poliestrowy (bez siatki)
Polyester filter cartridge (without wire mesh)
Патрон полиэстровый (без сетки)
Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
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F-779-C-d

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz

     Z przedłużonym wkładem filtra CF-107 
lub CF-109 (bibuła), CF-109-1 (poliester z 
siatką), CF-107-2 lub CF-109-2 (włókno 
szklane z siatką), CF-109-3 (poliester bez 
siatki)
      

     With longer filter cartridge CF-107 or 
CF-109 (paper), CF-109-1 (polyester with 
wire mesh), CF-107-2 or CF-109-2 (fiber 
glass with wire mesh) CF-109-3 (polyester 
without wire mesh) 
       

     C удлинённым патроном фильтра 
CF-107 или CF-109 (бумага), CF-109-1 
(полиэстер с сеткой), CF-107-2 или CF-
109-2 (стекловолокна с сеткой), CF-109-
3 (полиэстер без сетки)
    

     Mit dem verlängten Filtereinsatz CF-
107 oder CF-109 (Papier), CF-109-1 
(Polyester mit dem Netz), CF-107-2 oder 
CF-109-2 (Glassfaser mit dem Netz), CF-
109-3 (Polyester ohne Netz)
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II
    Zespół filtrujący LPG i CNG fazy lotnej wielokrotnego użytku, zaciskany z jednej 
strony.
    LPG and CNG dry gas filter set with exchangeable filter cartridge, one side clipped.
    Узел фильтра LPG и CNG газовой фазы многократного употребления, 
зажатый с одной стороны.
    Der Filtersatz LPG und CNG Mehrwegfiltersatz der gasförmigen Phase, einsetig 
eingeklemmt.

F-779-B
     Z wkładem filtra: bibułowym lub poliestrowym z siatką lub 
poliestrowym bez siatki lub z włókna szklanego z siatką

     With filter cartridge: paper or polyester with wire mesh or 
polyester without wire mesh or fiber glass with wire mesh 

     C патроном фильтра: бумага или полиэстер с сеткой или 
полиэстер без сетки или стекловолокна с сеткой

     Mit dem Filtereinsatz aus Papier oder Polyester mit dem Netz 
oder Polyester ohne Netz oder Glassfaser mit dem Netz

F-779-B-d
     Z przedłużonym wkładem filtra: bibułowym lub poliestrowym z 
siatką lub poliestrowym bez siatki lub z włókna szklanego z siatką

     With longer filter cartridge: paper or polyester with wire mesh or 
polyester without wire mesh or fiber glass with wire mesh 

     C удлинённым патроном фильтра: бумага или полиэстер с 
сеткой или полиэстер без сетки или стекловолокна с сеткой

     Mit dem verlängten Einsatz mit dem Filtereinsatz aus Paper 
oder Polyester mit dem Netz oder Polyester ohne Netz oder 
Glassfaser mit dem Netz

    Klasa 2. Temp. pracy od -40°C do 120°C (LPG), -40°C do 105°C (CNG). Ciśnienie klasyfikacyjne  450 kPa (LPG), 20-450 kPa (CNG). Certyfikaty 

homologacji: E20-67R-010663, E20-110R-000031.

Przy zakresie ciśnienia pracy od 80 kPa do 330 kPa i maksymalnym wydatku przy ciśnieniu zasilającym 200 kPa, maksymalny przepływ 

propanu-butanu (LPG)  wynosi 35 kg/h , powietrza (CNG) 36 kg/h.
    

    Class 2. Work temp. range from -40°C to 120°C (LPG), -40°C to 105°C (CNG). Classification pressure 450 kPa (LPG), 20-450 kPa (CNG). 

Approvals: E20-67R-010663, E20-110R-000031.

In the work pressure range from 80 kPa to 330 kPa , with maximal efficiency and with supplying pressure 200 kPa , the maximal flow of 

propane-butane (LPG) equals 35 kg/h ,of air (CNG) 36 kg/h.
    

    Класс 2. Интервал рабочих температур от -40°C до 120°C (LPG), от -40°C до 105°C (CNG). Классификационное давление 450 кПa 

(LPG), 20- 450 кПa (CNG). Сертификат гомологации: E20-67R-010663, E20-110R-000031.

При диапазоне  рабочего давления от 80 кПa  до 330 кПa и максимальном расходе при питающем давлении 200 кПa максимальный 
проход пропан-бутана (LPG) равняется 35 кг/ч, проход воздуха (CNG) 36 кг/ч.
    

    Klasse 2. Der Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis 120°C (LPG), von -40°C bis 105°C (CNG). Der Klassifikationsdruck 450 kPa (LPG), 20- 

450 kPa (CNG). Homologationszertifikate: E20-67R-010663, E20-110R-000031.
Bei dem Arbeitsdruckbereich von 80 kPa bis 330 kPa und dem maximalen Aufwand bei dem Versorgungsdruck 200 kPa ist der maximale 
Durchfluss von Propan und Butan (LPG) 35 kg/h, der Luftdurchfluss (CNG) 36 kg/h.



D=11 Wersje wlotowe i wylotowe
Inlet and outlet versions
Версии впусков и выпусков
Die Ein- und Auslassversionen

D=12 D=14 D=16 D=2x11

D=11

D=12

D=16
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D=2x11
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è

Wkład bibułowy
Paper filter cartridge
Патрон бумажный
Papierfiltereinsatz

Wkład z włókna szklanego
Fiber glass filter cartridge

стекловолокна с сеткой
Glasfaser mit dem Netz
Патрон из 

Wkład poliestrowy (z siatką)
Polyester  filter cartridge (with wire mesh)
Патрон полиэстровый (с сеткой)
Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)

Wkład poliestrowy (bez siatki)
Polyester filter cartridge (without wire mesh)
Патрон полиэстровый (без сетки)
Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
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II

F-779-B

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz

    Z wkładem filtra CF-106 (bibuła),  
CF-106-1 (poliester z siatką), CF-106-2 
(włókno szklane z siatką), CF-106-3 
(poliester bez siatki)
    

    With filter cartridge CF-106 (paper), 
CF-106-1 (polyester with wire mesh), 
CF-106-2 (fiber glass with wire mesh), 
CF-106-3 ( polyester without wire 
mesh)
    

    C патроном фильтра CF-106 
(бумага) или CF-106-1 (полиэстер с 
сеткой) или CF-106-2 (стекловолокна 
с сеткой) или CF-106-3 (полиэстер 
без сетки)
   

    Mit dem Filtereinsatz CF-106 
(Papier), CF-106-1 (Polyester mit dem 
Netz), CF-106-2 (Glassfaser mit dem 
Netz), CF-106-3 (Polyester ohne Netz)



D=11 Wersje wlotowe i wylotowe
Inlet and outlet versions
Версии впусков и выпусков
Die Ein- und Auslassversionen

D=12 D=14 D=16 D=2x11

D=11

D=12

D=16

D=14

D=2x11

è

è

Wkład bibułowy
Paper filter cartridge
Патрон бумажный
Papierfiltereinsatz

Wkład z włókna szklanego
Fiber glass filter cartridge

стекловолокна с сеткой
Glasfaser mit dem Netz
Патрон из 

Wkład poliestrowy (z siatką)
Polyester  filter cartridge (with wire mesh)
Патрон полиэстровый (с сеткой)
Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)

Wkład poliestrowy (bez siatki)
Polyester filter cartridge (without wire mesh)
Патрон полиэстровый (без сетки)
Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
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II

F-779-B-d      Z przedłużonym wkładem filtra CF-107 
lub CF-109 (bibuła), CF-109-1 (poliester z 
siatką), CF-107-2 lub CF-109-2 (włókno 
szklane z siatką), CF-109-3 (poliester bez 
siatki)
      

     With longer filter cartridge CF-107 or 
CF-109 (paper), CF-109-1 (polyester with 
wire mesh), CF-107-2 or CF-109-2 (fiber 
glass with wire mesh) CF-109-3 (polyester 
without wire mesh) 
       

     C удлинённым патроном фильтра 
CF-107 или CF-109 (бумага), CF-109-1 
(полиэстер с сеткой), CF-107-2 или CF-
109-2 (стекловолокна с сеткой), CF-109-
3 (полиэстер без сетки)
    

     Mit dem verlängten Filtereinsatz CF-
107 oder CF-109 (Papier), CF-109-1 
(Polyester mit dem Netz), CF-107-2 oder 
CF-109-2 (Glassfaser mit dem Netz), CF-
109-3 (Polyester ohne Netz)

    Zespoły filtrujące      Filter sets      Узлы фильтров      Der Filtersatz
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III
    Zespół filtrujący LPG i CNG fazy lotnej wielokrotnego użytku z komorą, zaciskany z 
jednej strony.
    LPG and CNG dry gas filter set with chamber, with exchangeable filter cartridge, 
one side clipped.
    Узел фильтра LPG и CNG газовой фазы многократного употребления с 
камерой, зажатый с одной стороны.
    Der Filtersatz LPG und CNG Mehrwegfiltersatz der gasförmigen Phase mit der 
Kamer, einsetig eingeklemmt.

F-779-A
    Z komorą i podstawką pod czujnik ciśnienia i temperatury
    With test chamber, used with pressure and temperature 
sensor
    С камерой и подставкой под датчик давления и 
температуры
    Mit der Kammer und dem Untersatz für den Druck- und 
Temperatursensor

F-779-A-1
    Z komorą i podstawką pod czujnik temperatury
    With test chamber, used with temperature sensor

С камерой и подставкой под датчик температуры
    Mit der Kammer und dem Untersatz für den 
Temperatursensor

    

F-779-A-2
    Z komorą i dyszą do pomiaru ciśnienia
    With test chamber and pressure nozzle
    С камерой и соплом для измерения давления
    Mit der Kammer und der Düse für die Druckvermessung

F-779-A-3
    Z komorą, podstawką pod czujnik temperatury i dyszą do 
pomiaru ciśnienia
    With test chamber with pressure nozzle and support for 
temperature sensor 
    С камерой, подставкой под датчик температуры и 
соплом для измерения давления
    Mit der Kammer und dem Untersatz für den Temperatur-
sensor und der Düse für die Druckvermessung

    Klasa 2. Temp. pracy od -20°C do 120°C (LPG), -40°C do 105°C (CNG). Ciśnienie klasyfikacyjne 450 kPa (LPG), 20-450 kPa (CNG). Certyfikaty 

homologacji: E20-67R-010663, E20-110R-000012.

Przy zakresie ciśnienia pracy od 80 kPa do 330 kPa i maksymalnym wydatku przy ciśnieniu zasilającym 200 kPa, maksymalny przepływ 

propanu-butanu (LPG)  wynosi 35 kg/h , powietrza (CNG) 36 kg/h.
    

    Class 2. Work temp. range from -20°C to 120°C (LPG), -40°C to 105°C (CNG). Classification pressure 450 kPa (LPG), 20-450 kPa (CNG). 

Approvals: E20-67R-010663, E20-110R-000012.

In the work pressure range from 80 kPa to 330 kPa , with maximal efficiency and with supplying pressure 200 kPa , the maximal flow of 

propane-butane (LPG) equals 35 kg/h ,of air (CNG) 36 kg/h.
    

    Класс 2. Интервал рабочих температур от -20°C до 120°C (LPG), от -40°C до 105°C (CNG). Классификационное давление 450 кПa 

(LPG), 20- 450 кПa (CNG). Сертификат гомологации: E20-67R-010663, E20-110R-000012.

При диапазоне  рабочего давления от 80 кПa  до 330 кПa и максимальном расходе при питающем давлении 200 кПa максимальный 
проход пропан-бутана (LPG) равняется 35 кг/ч, проход воздуха (CNG) 36 кг/ч.
    

    Klasse 2. Der Arbeitstemperaturbereich von -20°C bis 120°C (LPG), von -40°C bis 105°C (CNG). Der Klassifikationsdruck 450 kPa (LPG), 20- 

450 kPa (CNG). Homologationszertifikate: E20-67R-010663, E20-110R-000012.
Bei dem Arbeitsdruckbereich von 80 kPa bis 330 kPa und dem maximalen Aufwand bei dem Versorgungsdruck 200 kPa ist der maximale 
Durchfluss von Propan und Butan (LPG) 35 kg/h, der Luftdurchfluss (CNG) 36 kg/h.
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F-779

F-780

F-790

    Zespoły filtrujące LPG fazy lotnej     LPG dry gas filter sets        
    Узлы фильтров LPG газовой фазы     Der Filtersatz LPG der 
gasförmigen Phase

    Klasa 2A. Zespół filtra LPG  fazy lotnej, jednorazowy,  z wkładem 
bibułowym, zaciskany z jednej strony. Posiada różne konfiguracje wlotowe i 
wylotowe D=12 mm i D=16 mm.  Certyfikat homologacji: E20-67R-010526
   

    Class 2A. LPG dry gas filter set disposable with paper filter cartridge, one 
side clipped. It is available with different inlet and outlet D=12 mm and D=16 
mm. Approval: E20-67R-010526
   

    Класс 2A. Узел фильтра LPG газовой фазы, одноразовый, с бумажным 
патроном, зажатый с одной стороны. Имеет разные конфигурации 
впусков и выпусков D=12мм и D=16мм  Сертификат гомологации: E20-
67R-010526
    

    Klasse 2A. Der LPG-Einwegfiltersatz der gasförmigen Phase, mit dem 
Papierfilterensatz, einseitig eingeklemmt. Er hat verschiedene Ein- und 
Auslasskonfigurationen D=12 mm und D=16 mm. Homologationszertifikat: 
E20-67R-010526

    Klasa 2A. Zespół filtra LPG  fazy lotnej, jednorazowy,  z wkładem 
bibułowym, zaciskany z jednej strony. Posiada różne konfiguracje wlotowe 
D=12 mm i D=16 mm i wylotowe 4xD=8mm. Certyfikat homologacji: E20-67R-
010527
   

    Class 2A. LPG dry gas filter set disposable with paper filter cartridge, one 
side clipped. It is available with different inlet D=12 mm and D=16 mm and 
outlet 4xD=8mm. Approval: E20-67R-010527
   

    Класс 2A. Узел фильтра LPG газовой фазы, одноразовый, с бумажным 
патроном, зажатый с одной стороны. Имеет разные конфигурации 
впусков D=12мм и D=16мм и выпусков 4xD=8мм. Сертификат 
гомологации: E20-67R-010527
    

    Klasse 2A. Der LPG-Einwegfiltersatz der gasförmigen Phase, mit dem 
Papierfilterensatz, einseitig eingeklemmt. Er hat verschiedene 
Einlasskonfigurationen D=12 mm und D=16 mm und Auslasskonfigurationen 
4xD=8 mm. Homologationszertifikat: E20-67R-010527

    Klasa 2. Zespół filtra LPG  fazy lotnej, jednorazowy,  zaciskany z dwóch 
stron. Posiada różne konfiguracje  wlotowe i wylotowe  D=12 mm i D=16 mm.
Certyfikat homologacji: E20-67R-010662
   

    Class 2. LPG  dry gas filter set disposable, both  sides clipped. It is 
available with different inlet and outlet D=12 mm and D=16 mm.
 Approval: E20-67R-010662
   

    Класс 2. Узел фильтра LPG газовой фазы, одноразовый, зажатый с 
двух сторон. Имеет разные конфигурации впусков и выпусков D=12мм и 
D=16мм. Сертификат гомологации: E20-67R-010662
    

    Klasse 2. Der LPG-Einwegfiltersatz der gasförmigen Phase, beiderseits 
eingeklemmt. Er hat verschiedene Ein- und Auslasskonfigurationen D=12 mm 
und D=16 mm. Homologationszertifikat: E20-67R-010662.
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IV
    Wiązki elektryczne odłączenia wtryskiwaczy benzynowych
    Petrol injector cutter wiring harness  
    Кабель отключения бензиновых форсунок
    Benzin-Gas-Umschaltungskabel

    Uniwersalna (bez konektorów)
     

    Universal (without plug-and-socket 
connectors)
     

    Универсальный (без коннекторов)
    

    Universal (ohne Konnektoren)

    - z konektorami typu Bosch
     

    - with Bosch connectors
     

    - с коннекторами типа Bosch
   

    - mit Konnektoren Typ Bosch

    - z konektorami typu Bosch z 
odwróconą polaryzacją
     

    - with inverse polarisation Bosch 
connectors
     

    - с коннекторами типа Bosch c 
обратной поляризацией
    

    - mit Konnektoren Typ Bosch mit der 
umgekehrten Polarisation

    Wiązka elektryczna odłączenia 
wtryskiwaczy benzynowych - 
uniwersalna (bez konektorów)-PIH03.
Dostępna w konfiguracjach do silników 
3 i 4 cylindrowych.
    

    Petrol injector cutter wiring harness - 
universal - (without  plug-and-socket 
connectors )- PIH03.
Available for 3 and 4 cylinder engines.
    

    Кабель отключения бензиновых 
форсунок - универсальный (без 
коннекторов) - PIH03.
В наличии в конфигурациях для 
двигателей 3 и 4 цилиндровых.
    

    Das Universelles Benzin-Gas-
Umschaltungskabel für 
Benzineinspritzer (ohne Konnektoren) - 
PIH03. 
Es ist für 3-Zylindermotor umd 4-
Zylindermotor zugänglich.

    Wiązka elektryczna odłączenia 
wtryskiwaczy benzynowych z 
konektorami typu BOSCH - PIH04.
Dostępna w konfiguracjach do 
silników 3 i 4 cylindrowych.
    

    Petrol injector cutter wiring harness 
with  plug-and-socket BOSCH 
connectors - PIH04.
Available for 3 and 4 cylinder engines.
    

    Кабель отключения бензиновых 
форсунок с коннекторами типа 
Bosch -PIH04.
В наличии в конфигурациях для 
двигателей 3 и 4 цилиндровых.
    

    Das Benzin-Gas-Umschaltungskabel 
für Benzineinspritzer mit Konnektoren 
Typ Bosch PIH04.
Es ist für 3-Zylindermotor und 4-
Zylindermotor zugänglich.

    Wiązka elektryczna odłączenia 
wtryskiwaczy benzynowych z 
konektorami typu BOSCH do silników  
o odwróconej polaryzacji- PIH05.
Dostępna w konfiguracjach do silników 
3 i 4 cylindrowych.
    

    Petrol injector cutter wiring harness 
with  plug-and-socket BOSCH 
connectors  for engines with inverted 
bias - PIH05.
Available for 3 and 4 cylinder engines.
    

    Кабель отключения бензиновых 
форсунок с коннекторами типа 
Bosch для двигателей с обратной  
поляризацией- PIH05.
В наличии в конфигурациях для 
двигателей 3 и 4 цилиндровых.
    

    Das Benzin-Gas-Umschaltungskabel 
für Benzineinspritzer mit Konnektoren 
Typ Bosch für Motor mit der 
umgekehrten Polarisation- PIH05.
Es ist für 3-Zylindermotor und 4-
Zylindermotor zugänglich.
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CF-106-Z
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-701
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with F-701 Certools filters
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-701
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-701

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-A,B, Magic
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with F-779-A,B Certools, Magic filters
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-A,B, Magic
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-A,B, Magic

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B,C
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with F-779-B,C Certools filters
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B,C
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B,C

Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B,C
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with F-779-B,C Certools filters
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B,C
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B,C

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B,C
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with F-779-B,C Certools filters
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B,C
    

Glasfaser mit dem Netz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B,C
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Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B-d,C-d
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with F-779-B-d,C-d Certools filters
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B-d,C-d
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B-d,C-d

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B-d,C-d
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with F-779-B-d,C-d Certools filters
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B-d,C-d
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B-d,C-d

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B-d,C-d
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with F-779-B-d,C-d Certools filters
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B-d,C-d
    

Glasfaser mit Netz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B-d,C-d

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B-d,C-d
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with F-779-B-d,C-d Certools filters
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B-d,C-d
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B-d,C-d

Wkład poliestrowy (bez siatki)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B,C
   

Polyester filter cartridge (without wire mesh)
- Commonly used with F-779-B,C Certools filters
  

Патрон полиэстровый (без сетки)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B,C
    

Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B,C

    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B-d,C-d
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with F-779-B-d,C-d Certools filters
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B-d,C-d
    

Glasfaser mit dem Netz
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B-d,C-d

Wkład poliestrowy (bez siatki)
- Najczęściej stosowany w filtrach Certools F-779-B-d,C-d
   

Polyester filter cartridge (without wire mesh)
- Commonly used with F-779-B-d,C-d Certools filters
  

Патрон полиэстровый (без сетки)
- Чаще всего используется в фильтрах Certools F-779-B-d,C-d
    

Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
- Am meisten gebraucht in den Filtern Certools F-779-B-d,C-d

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Lovato
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Lovato systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Lovato
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Lovato

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Marini
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Marini systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Marini
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Marini

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Landi
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Landi systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Landi
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Landi
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Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach BRC
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with BRC systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках BRC
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen BRC

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Med
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Med systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Med
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Med

    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Stefanneli
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Stefanneli systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Stefanneli
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Stefanneli

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Emma Gas, Valtek, Zavoli
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Emma Gas, Valtek, Zavoli systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Emma Gas, Valtek, Zavoli
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Emma Gas, Valtek, Zavoli

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Omnia, Koltec, Voltran
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Omnia, Koltec, Voltran systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Omnia, Koltec, Voltran
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Omnia, Koltec, Voltran
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Landi Renzo
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Landi Renzo systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Landi Renzo
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Landi Renzo

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Romano
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Romano systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Romano
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Romano

Wkład filtrujący
- Najczęściej stosowany w instalacjach Bedini
   

Felt filter cartridge
- Commonly used with Bedini systems
  

Патрон фильтровальный
- Чаще всего используется в установках Bedini
    

Filtereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Bedini

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach BRC
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with BRC systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках BRC
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen BRC

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Tomasetto
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Tomasetto systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Tomasetto
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Tomasetto
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Med, Omega
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Med, Omega systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Med, Omega
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Med, Omega

Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Med, Omega
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Med, Omega systems
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Med, Omega
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Med, Omega

Wkład poliestrowy (bez siatki)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Med, Omega
   

Polyester filter cartridge (without wire mesh)
- Commonly used with Med, Omega systems
  

Патрон полиэстровый (без сетки)
- Чаще всего используется в установках Med, Omega
    

Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Med, Omega

Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Prins
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Prins systems
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Prins
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Prins

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Stella, OMVL-Dream
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Stella, OMVL-Dream systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Stella, OMVL-Dream
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Stella, OMVL-Dream
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Matrix
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Matrix systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Matrix
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Matrix

Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Matrix
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Matrix systems
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Matrix
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Matrix

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Matrix
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Matrix systems
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Matrix
    

Glasfaser mit dem Netz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Matrix

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Tomasetto zintegrowane
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Tomasetto integrated systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Tomasetto интегрированный
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen von integrierten Tomasetto

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach OMB
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with OMB systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках OMB
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen OMB
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach BRC
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with BRC systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках BRC
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen BRC

Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach BRC
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with BRC systems
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках BRC
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen BRC

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach BRC
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with BRC systems
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках BRC
    

Glasfaser mit dem Netz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen BRC

Wkład poliestrowy (bez siatki)
- Najczęściej stosowany w instalacjach BRC
   

Polyester filter cartridge (without wire mesh)
- Commonly used with BRC systems
  

Патрон полиэстровый (без сетки)
- Чаще всего используется в установках BRC
    

Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen BRC

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Tartarini
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Tartarini systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Tartarini
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Tartarini
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład filtrujący
- Najczęściej stosowany w instalacjach Bigas
   

Felt filter cartridge
- Commonly used with Bigas systems
  

Патрон фильтровальный
- Чаще всего используется в установках Bigas
    

Filtereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Bigas

Wkład z siatki chromo-niklowej
- Najczęściej stosowany w instalacjach Vialle
   

Chrome-nickel mesh filter cartridge
- Commonly used with Vialle systems
  

Патрон из хромоникелевой сетки
- Чаще всего используется в установках Vialle
    

Filtereinsatz mit dem Chrom-Nikel-Netz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Vialle

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach JTG
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with JTG systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках JTG
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen JTG

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach RMG
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with RMG systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках RMG
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen RMG

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Avato
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Avato systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Avato
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Avato
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Lovato
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Lovato systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Lovato
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Lovato

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach JTG
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with JTG systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках JTG
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen JTG

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Nissan
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Nissan systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Nissan
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Nissan

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Lovato
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Lovato systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Lovato
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Lovato

Wkład poliestrowy (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Lovato
   

Polyester filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Lovato systems
  

Патрон полиэстровый (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Lovato
    

Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Lovato
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    Wkłady filtrów       Filter cartridges       Патроны фильтров       Filtereinsätze

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Lovato
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Lovato systems
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Lovato
    

Glasfaser mit dem Netz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Lovato

Wkład poliestrowy (bez siatki)
- Najczęściej stosowany w instalacjach Lovato
   

Polyester filter cartridge (without wire mesh)
- Commonly used with Lovato systems
  

Патрон полиэстровый (без сетки)
- Чаще всего используется в установках Lovato
    

Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz)
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Lovato

Wkład bibułowy
- Najczęściej stosowany w instalacjach Fach
   

Paper filter cartridge
- Commonly used with Fach systems
  

Патрон бумажный
- Чаще всего используется в установках Fach
    

Papierfiltereinsatz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Fach

Wkład z włókna szklanego (z siatką)
- NNajczęściej stosowany w instalacjach Vialle
   

Fiber glass filter cartridge (with wire mesh)
- Commonly used with Vialle systems
  

Патрон из стекловолокна (с сеткой)
- Чаще всего используется в установках Vialle
    

Glasfaser mit dem Netz
- Am meisten gebraucht in den Gasanlagen Vialle
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KN-779-A,B

KN-1-779-A,B

      Komplety naprawcze        Repair sets        Ремкомплекты        Reperatursätze

Komplet naprawczy filtra F-701, F-701-W, F-701-K
- Komplet naprawczy zawiera bibułowy wkład filtrujący oraz dwa oringi uszczelniające.

   

Filter F-701, F-701-W, F-701-K repair set
- Repair set consists of the paper filter cartridge and two sealing up orings.

   

Ремкомплект фильтра F-701, F-701-W, F-701-K
- Ремкомплект состоит из бумажного  фильтровального патрона и двух 
уплотнительных колец.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-701, F-701-W, F-701-K
- Der Reparatursatz besteht aus einem Papierfiltereinsatz und zwei O-Ringen.

Komplet naprawczy filtra F-779-A,B
- Komplet naprawczy zawiera bibułowy wkład filtrujący oraz dwa oringi uszczelniające.

   

Filter F-779-A,B repair set
- Repair set consists of the paper filter cartridge and two sealing up orings.

   

Ремкомплект фильтра  F-779-A,B
- Ремкомплект состоит из бумажного  фильтровального патрона и двух 
уплотнительных колец.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-A,B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Papierfiltereinsatz und zwei O-Ringen.

Komplet naprawczy filtra F-779-A,B
- Komplet naprawczy zawiera poliestrowy wkład filtrujący (z siatką) oraz dwa oringi 
uszczelniające.
   

Filter F-779-A,B repair set
- Repair set consists of the polyester filter cartridge (with wire mesh) and two sealing up 
orings.
   

Ремкомплект фильтра  F-779-A,B
- Ремкомплект состоит из полиэстрового (с сеткой) фильтровального патрона и 
двух уплотнинельных колец.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-A,B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz) und zwei 
O-Ringen.

KN-3-779-A,B Komplet naprawczy filtra F-779-A,B
- Komplet naprawczy zawiera poliestrowy wkład filtrujący (bez siatki) oraz dwa oringi 
uszczelniające.
   

Filter F-779-A,B repair set
- Repair set consists of the polyester filter cartridge (without wire mesh) and two sealing 
up orings.
   

Ремкомплект фильтра  F-779-A,B
- Ремкомплект состоит из полиэстрового (без сетки) фильтровального патрона и 
двух уплотнительных колец.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-A,B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz) und zwei O-
Ringen.
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KN-779-B

KN-1-779-B

KN-2-779-B

      Komplety naprawcze        Repair sets        Ремкомплекты        Reperatursätze

Komplet naprawczy filtra F-779-B
- Komplet naprawczy zawiera bibułowy wkład filtrujący oraz oring uszczelniający.

   

Filter F-779-B repair set
- Repair set consists of the paper filter cartridge and sealing up oring.

   

Ремкомплект фильтра  F-779-B
- Ремкомтлект состоит из бумажного фильтровального патрона и одного 
уплотнительного кольца.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Papierfiltereinsatz  und ein O-Ring.

Komplet naprawczy filtra F-779-B
- Komplet naprawczy zawiera poliestrowy wkład filtrujący (z siatką) oraz oring 
uszczelniający.
   

Filter F-779-B repair set
- Repair set consists of the polyester filter cartridge (with wire mesh) and sealing up 
oring.
   

Ремкомплект фильтра  F-779-B
- Ремкомплект состоит из полиэстрового (с сеткой) фильтровального  патрона и 
одного уплотнительного кольца.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Polyesterfiltereinsatz (mit dem Netz) und ein 
O-Ring.

Komplet naprawczy filtra F-779-B
- Komplet naprawczy zawiera  wkład filtrujący z włókna szklanego (z siatką) oraz oring 
uszczelniający.
   

Filter F-779-B repair set
- Repair set consists of the fiber glass filter cartridge (with wire mesh) and sealing up 
oring.
   

Ремкомплект фильтра  F-779-B
- Ремкомплект состоит из стекловолокна (с сеткой) фильтровального патрона и 
одного уплотнительного кольца.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Glasfaserfiltereinsatz (mit dem Netz) und ein 
O-Ring.

Komplet naprawczy filtra F-779-B
- Komplet naprawczy zawiera poliestrowy wkład filtrujący (bez siatki) oraz oring 
uszczelniający.
   

Filter F-779-B repair set
- Repair set consists of the polyester filter cartridge (without wire mesh) and sealing up 
oring.
   

Ремкомплект фильтра  F-779-B
- Ремкомплект состоит из полиэстрового (без сетки) фильтровального патрона и 
одного уплотнительного кольца.
   

Der Reparatursatz für den Filter F-779-B
- Der Reparatursatz besteht aus einem Polyesterfiltereinsatz (ohne Netz) und ein O-
Ring.

KN-3-779-B
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KN-207-P

KN-212-Z Komplet naprawczy KN-212-Z
- Komplet naprawczy zawiera bibułowy wkład filtrujący oraz trzy oringi uszczelniające. 
- Stosowany w instalacjach Tomasetto.
   

KN-212-Z repair set
- Repair set consists of the paper filter cartridge and three sealing up orings.
- Used with Tomasetto systems.
   

Ремкомплект KN-212-Z
- Ремкомплект состоит из бумажного фильтровального патрона и трёх 
уплотнительных колец. Используется в установках Tomasetto.
   

Der Reparatursatz KN-212-Z
- Der Reparatursatz besteht aus einem Papierfiltereinsatz und drei O-Ringen. 
- Gebraucht in den Gasanlagen Tomasetto.

Komplet naprawczy KN-207-P
- Komplet naprawczy zawiera bibułowy wkład filtrujący oraz dwa oringi uszczelniające.
 - Stowowany w instalacjach Omnia.
   

KN-207-P repair set
- Repair set consists of the paper filter cartridge and two sealing up orings.
- Used with Omnia systems.
   

Ремкомплект KN-207-P
- Ремкомплект состоит из бумажного фильтровального патрона и двух 
уплотнительных колец. Используется в установках Omnia.
   

Der Reparatursatz KN-207-P
- Der Reparatursatz besteht aus einem Papierfiltereinsatz und zwei O-Ringen.
- Gebraucht in den Gasanlagen Omnia.

      Komplety naprawcze        Repair sets        Ремкомплекты        Reperatursätze
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VII

BA- Baryłki
         Barrels
         Бочонки
        Schneidringe
  
DO- Dociski
        Clamps
       Прихваты
     Spanneisen

DY- Dysze
         Nozzles
         Штуцеры
         Düsen
   
CZ- Czwórniki
        Pipe crosses
        Крестовины
      Kreuzstücke

BL- Blaszki
         Assembly plates
         Скобы крепёжные
         Blechlamellen
DL- Doloty
        Gas inlets
        Газоподводы
        Gaszulaufe
KR- Króćce
        Connector pipes
        Штуцеры
        Stutzen

      Szczegóły na stronie internetowej:      All details on our web site:      Подробные информации на 
интернетовом сайте:      Die Details auf der Website:                                           www.certools.pl

      Akcesoria        Accessories        Аксессуары        Zubehör
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VII

KO- Kolanka
         Elbows

Колена
Winkelstücke

NY- Nyple
        Nipples
       Ниппели

Nippel

SP- Sprężyny
         Springs
         Пружины

Feder
  
NA- Nakrętki
        Screw Caps
       Гайки

Überwurfmutter
   

      Szczegóły na stronie internetowej:      All details on our web site:      Подробные информации на 
интернетовом сайте:      Die Details auf der Website:                                           www.certools.pl

      Akcesoria        Accessories        Аксессуары        Zubehör
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VII

RE- Redukcje
         Reducing nipples
 Ниппели

редукционные
Reduktionsnippel

   
ZS- Zaślepki
        Hole Plugs
       Заглушки

Verschlusspropfen

TR- Trójniki
         T-pipes, Y-pipes
         Тройники

T-Nipple

ZL- Złączki
         Pipe Connectors
         Муфты

Leitungsverbinder

      Szczegóły na stronie internetowej:      All details on our web site:      Подробные информации на 
интернетовом сайте:      Die Details auf der Website:                                           www.certools.pl

      Akcesoria        Accessories        Аксессуары        Zubehör



UC- Uchwyty
         Holders
         Держатели

Halterungen

VII
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      Akcesoria        Accessories        Аксессуары        Zubehör

      Szczegóły na stronie internetowej:      All details on our web site:      Подробные информации на 
интернетовом сайте:      Die Details auf der Website:                                           www.certools.pl

PR- Przejścia
         Filling connectors
         Переходники

Tankadaptere
   
      Trzy typy przejść ( ACME Thread, Italian DISH, 
Dutch BAYONET ) stosowane w następujących 
krajach:
   

      Three Filling connectors’  types ( ACME Thread, 
Italian DISH, Dutch BAYONET ) used in the following 
countries:
  

      Три типа переходников ( ACME Thread, Italian 
DISH, Dutch BAYONET ) применяемые в 
следующих странах:
   

      Drei Arten der Tankadaptere ( ACME Thread, 
Italian DISH, Dutch BAYONET ) verwendet in 
folgenden Ländern:
   

  DISH
 - Austria, Bosnia-Hercegovina, Belarus, Bulgaria, 
Switzerland, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
France, Greece, Croatia, Hungary, Italy, Lithuania, 
Latvia, Macedonia, Montenegro, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, Serbia, Sweden, Slovenia, 
Slovakia, Turkey, Ukraine.
   

  ACME 
 - Belgium, Switzerland, Germany, Ireland, 
Luxemburg.
   

  BAYONET
 - Spain, Netherlands, Norway, United Kingdom.
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